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Introducción 
La polución de aguas constituye un problema ambiental importante, particularmente si 
los contaminantes involucrados son metales pesados ya que éstos, a diferencia de los 
contaminantes orgánicos, tienen una  persistencia casi indefinida en el ambiente1. La 
fitorremediación refiere al uso de plantas para remover o volver menos peligrosos los 
contaminantes del ambiente. Esta metodología es una herramienta efectiva y de bajo 
costo de implementación respecto a los tratamientos convencionales para el 
tratamiento de aguas con contaminación moderada2.  
El cromo es un metal pesado con un riesgo potencial para la salud humana3 y su 
concentración en aguas residuales debe permanecer por debajo de 2ppm4. 
Las curtiembres que utilizan cromo como parte del proceso de curtido, forman parte de 
las industrias más contaminantes para el medioambiente. El efluente del proceso de 
curtido es de naturaleza compleja y contiene, entre otras sustancias, cromo (+3) en 
concentraciones tan altas como 2-3g/l. Habitualmente se realiza un tratamiento 
primario de dicho efluente, que posee un pH aproximadamente igual a 4, con alguna 
base (CaO o NaOH) que logra precipitar al metal y reducir la concentración del mismo 
en un orden de magnitud.  
El objetivo del trabajo fue estudiar la factibilidad de emplear un proceso de  
fitorremediación en el tratamiento de efluentes que ya han sido sometidos a un 
tratamiento primario.  
La elección de Canna ascendens tuvo en cuenta que se trata de una especie vegetal 
recientemente descripta como nativa de la provincia de Buenos Aires5, representada 
por plantas herbáceas y rústicas, que crecen fácilmente en zonas linderas a espejos 
de agua. Además, pertenecen al género Cannaceae, del cual se ha reportado buena 
tolerancia a metales pesados con anterioridad6. 
 
Parte experimental  
Inicialmente se logró el establecimiento y crecimiento de plantas de C. ascendens en 
un sistema de cultivo hidropónico con solución nutritiva de Hoagland a 25°C y con 
fotoperíodo de 16 horas, durante un mes. Posteriormente, se seleccionaron 
ejemplares en estado vegetativo (10 – 15 cm de altura) y fueron contactados con un 
medio líquido conteniendo cromo (30ppm y 80ppm, bajo la forma trivalente) a pH 5,5. 
Los experimentos se realizaron por sextuplicado y las soluciones de contacto fueron 
periódicamente analizadas en cuanto a su contenido de cromo residual por 
espectrometría de absorción atómica (EAA). El pH de los medios de contacto fue 
rectificado en forma periódica mediante el agregado de NaOH. Se incluyeron 
muestreos destructivos, uno a la mitad y otro al final del ensayo. Para analizar la 
concentración de cromo alcanzada en las plantas, éstas fueron cosechadas y se 
separaron sus partes aérea y raíz; luego fueron secadas en estufa a 60°C hasta peso 



constante. Las biomasas secas así obtenidas se digirieron con una mezcla de HNO3 y 
H2SO4 concentrados. Los extractos se filtraron con filtro de acetato de celulosa de 
0,22µm de diámetro de poro y se analizaron finalmente por EAA.  
 
Resultados y Conclusiones 
Los resultados obtenidos en el presente trabajo indican que luego de 18 días de 
tratamiento, se logró reducir la concentración de cromo en un 95,5% para las 
soluciones que contenían 30 ppm y en un 85,4% para las soluciones que contenían 80 
ppm. En tanto que los datos obtenidos para plantas de C. ascendens empleadas en el 
proceso de fitorremediación arrojaron valores de concentración de 654mg Cr / Kg PA y 
2566mg Cr / Kg Raíz  para C. ascendens. Cabe aclarar aquí que el metal cuantificado en 
la raíz incluye tanto al que fue adsorbido como al absorbido por las mismas.  
La especie Canna ascendens representa una herramienta potencialmente útil para ser 
empleada en procesos de fitorremediación que procuren el saneamiento de efluentes 
contaminados con cromo trivalente. 
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